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1  总  则
1.0.1  本标准规定了户外招牌的分类、设置规定、制作、安装与施工、维护与保养、验收与检测等有关技术要求。
1.0.2  本规范适用于本市城市规划区及风景名胜区。其他区域参照执行。
1.0.3  本规范未包括的事项，应符合国家、本市现行有关法规和规范。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 699-2015  优质碳素结构钢
GB/T 700-2006） 碳素结构钢
GB/T 1591-2018  低合金高强度结构钢
GB 7000.203-2013  灯具
GB/T 8923-2011  涂覆涂料前钢材表面处理
GB/T 13912-2002  热镀锌标准
GB/T 19653-2005  霓虹灯安装规范
GB 50005-2017  木结构设计标准
GB 50007-2011  建筑地基基础设计规范
GB 50017-2017  钢结构设计标准
GB 50034-2013  建筑照明设计标准
GB 50054-2011  低压配电设计规范
GB 50169-2006  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB 50202-2018  建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB 50203-2011  砌体结构工程施工质量验收规范
GB 50204-2015  混凝土结构工程施工质量验收规范
GB 50205-2001  钢结构结构施工质量验收规范
GB 50289-2016  城市工程管线综合规划规范
GB 50303-2015  建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50449-2008  城市容貌标准
JGJ 16-2016  民用建筑电气设计规范
JGJ 80-2016  建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ 145-2004  混凝土结构后锚固技术规程
JGJ/T163-2008  城市夜景照明设计规范
3  术  语
下列术语和定义仅适用于本规范
户外招牌
机关、团体、企事业单位和其他组织及个体工商户，在拥有使用权的建（构）筑物外墙或建筑用地红线范围内设置的，用于表明单位名称、字号、标识或者建筑物名称的牌、匾等相关设施。
单位名称招牌
指用于表明机关、团体、企事业单位和其他组织及个体工商户的名称、标志等的户外招牌。
建筑物名称招牌
用于表明各类建筑物（含楼、大厦、公寓、广场等）名称的户外招牌。
附属型招牌
依附于建筑物外墙、围墙等建（构）筑物表面设置的户外招牌。附属型招牌一般有平行外墙式、垂直外墙式、雨篷式等形式。
独立型招牌
直接设置在地面上，具有独立支撑结构的户外招牌，包括横式、竖式、围墙式、景观式等。
4  户外招牌分类
4.1  附属型招牌
4.1.1  平行外墙式：镂空式、凸版式、箱体式、平板式、牌匾式、格栅式等，如图1所示。
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镂空式                               凸版式
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箱体式                               平板式
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牌匾式                             格栅式
图1  平行外墙式招牌
4.1.2  垂直外墙式：小型侧招、刀匾等，如图2所示。
[image: image4.png]



小型侧招                                    刀匾
图2  垂直外墙式招牌
4.1.3  其他：雨篷式等，如图3所示。
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图3 雨棚式招牌
4.2  独立型招牌
独立型招牌有：横式、竖式、围墙式、景观式等，如图4所示。
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 竖式                             横式
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围墙式                           景观式
图4  独立型招牌
5  通用设置
5.1  一般规定
5.1.1  设置户外招牌应符合《重庆市物业管理条例》、《重庆市市容环境卫生管理条例》等有关规定。
5.1.2  户外招牌应安全、可靠，应定期进行维护、保养及安全检查。
5.1.3  设置户外招牌应符合消防安全的要求，不得影响车辆、行人安全，不得妨碍安全疏散。
5.1.4  在同一道路或同一街区相邻建筑物上的户外招牌，其形式、体量、色彩、景观照明效果等应当整体协调。同一个建筑立面上相邻招牌的大小、悬挂位置、出挑尺寸应当一致。
5.1.7  户外招牌文字应当符合国家和本市语言文字有关规定。
5.1.8  提倡户外招牌产品标准化生产，鼓励新技术、新工艺、新材料的应用，并应符合节能与生态环保要求。
5.2  设置范围
5.2.1  底层户外招牌应设置在所属单位经营服务场所的范围内，一般宜设置在出入口上方。
5.2.2  一般区域内单位名称招牌应当在3层及以下建筑墙面上设置，在各类商业中心（街道）、专业市场等，可在6层及以下建筑墙面上设置。
5.2.3  附属于建筑物墙面的招牌，上沿不得超过建筑檐口
5.2.4  下列范围内禁止设置户外招牌：
1）建筑物楼顶及坡屋顶等有特殊建筑风格的建筑物檐口以上。
2）在本单位自有或租赁的建（构）筑物及建筑用地范围以外。
3）建（构）筑物的玻璃幕墙上（无结构型招牌除外）。
5.3  户外招牌不得设置的情形
5.3.1  设置户外招牌不得使用音频、LED屏、液晶屏等设备。
5.3.2  设置户外招牌不得影响居民正常生活，在住宅层面自身及对面的外墙面上不得设置动态照明形式的户外招牌。
5.3.3   设置户外招牌不得有下列情形：
1）破坏城市历史风貌特色，损害建筑物、街景的重要特征。
2）破坏所依附载体的整体效果和使用功能。
3）影响建筑物采光通风。
4）利用危房设置或设置后危及建（构）筑物安全。
5）损毁城市绿地。
6）出现与经营商品有关的经营品种、物品价格、联系方式等。
5.4  设置数量
5.4.1  中小商铺设置单位名称招牌的数量宜符合“一店一招”的要求。
5.4.2  底层有专用出入口的经营服务单位，平行外墙式招牌的数量不得超过出入口的个数和展示橱窗的个数；小型侧招式招牌数量不得超过所属经营服务单位的出入口数量。
5.4.3  大型商厦、综合商务办公楼宇等设置的独立型招牌数量不宜超过所属建筑物主要出入口的个数。
5.4.4  经营服务场所在建筑二层及以上时，多个单位名称招牌宜集中设置，每个经营服务单位招牌数量不应超过建筑主出入口的个数；单独设置时，数量不得超过1块。
5.4.5  建筑物名称招牌在建筑物底层设置时，数量不得超过建筑物的出入口数量；在二层及以上设置时，不同方向的建筑墙面上的数量不得超过1块，总数不得超过2块。
5.4.6  属于同一经营者的连续门面，可以在不同单元设置户外招牌。
5.5  字  符
5.5.1  户外招牌的字符尺寸宜与所在街道的空间尺度相对应。
5.5.2  多层（6层及以下）建筑附属户外招牌字幅尺寸宜符合表1规定：
表1  多层（6层及以下）建筑附属户外招牌字幅尺寸
	序号
	视距B（m）
	招牌字符最大边长L（m）

	1
	B≤16
	L≤0.4

	2
	16<B≤24
	L≤0.5

	3
	24<B≤40
	L≤0.6

	4
	40<B
	L≤0.8


5.5.3  中、高层（6层以上）建筑物名称招牌字幅尺寸宜符合表2规定：
表2  中、高层（6层以上）建筑物名称招牌字幅尺寸
	序号
	建筑高度H（m）
	招牌字符最大边长L（m）

	1
	18<H≤54
	L≤2.5

	2
	54<H≤100
	L≤5

	3
	100<H
	L≤6


5.6  照  明
5.6.1  招牌照明的光源形式、色彩、光照强度应符合相关规程规范的规定。
5.6.2  采用泛光照明等外置光源形式的户外招牌，其直接照射范围应控制在户外招牌的范围内。
5.6.3  在保证光照强度和均匀度的情况下，提倡采用节能的设计及高光效的节能材料和产品。

6  分类设置
6.1  附属型招牌
6.1.1  同一栋建筑立面上相邻招牌的类型、大小、悬挂位置、出挑尺寸应当整体协调。相邻店面的招牌应分别设置，招牌间距不宜小于0.3m，如图5所示。
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图5  相邻店面的招牌设置
6.1.2  位于街道转角的建筑，户外招牌应整体设计，相邻招牌的形式、悬挂位置和高度应统一，如图6所示。
[image: image9.emf]
图6  街道转角建筑的招牌设置
6.1.3 无专用室外出入口的单位，底层以上单位的外墙式招牌宜在适当位置集中组合设置，也可以在本单位的外墙面窗沿以下楼板以上设置，但不得破坏建筑立面效果。
6.1.4  户外招牌不宜与卷帘门、空调等其他设施整体设置。因场地限制必须整体设置时，宜采用雨蓬式或格栅式。格栅式招牌与卷帘门整体设置时，厚度不应大于0.8m，如图7所示。
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雨棚式                            格栅式
图7  有卷帘门的格栅式招牌设置
6.1.5  平行式招牌宜采用镂空形式。
6.1.6  无内部照明的平行外墙式的户外招牌厚度不宜大于0.1m，采用内部照明的箱体厚度不宜大于0.3m，如图8所示。
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无内部照明式                  内部照明式
图8  无内部照明和内部照明的平行外墙式招牌设置
6.1.7  雨篷式招牌的设置应符合以下要求（见图9）：
（1）不得影响窗户的正常开启和防火通风的需求。
（2）同一个建筑立面设置的雨篷式招牌类型、大小、悬挂位置、出挑尺寸应一致。
（3）高度不宜大于1m，出挑距离不宜大于1.2m，雨篷式招牌下沿距地面不宜小于2.5m。
（4）在城市道路沿线及相应的建筑后退距离内，其下沿距地面不应小于3m。
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图9  雨篷式招牌设置
6.1.8  小型侧招宜以实物造型或图案来表现（见图10）应符合以下要求：
（1）最大直径或最大边长不得大于0.8m，支架出挑的距离不得大于0.3m。
（2）小型侧招下沿距地面不宜小于2.5m，在城市道路沿线及相应的建筑后退距离内，其下沿距地面不应小于3m。
[image: image14.jpg]>2.5m % 3m





图10  小型侧招设置
6.1.9  刀匾招牌的设置应符合以下要求（见图11）：
（1）刀匾式招牌宜采用镂空形式，悬挂角度应与建筑物外墙成90º角。
（2）不得在建筑6层以上设置，刀匾下沿距地面不得小于3m，支架出挑距离不得大于0.5m、宽度不得大于1.2m高度不宜超过8m、厚度不得大于0.5m。
（3）在城市副中心、市（区）级商业街道（中心）、市（区）级专业市场等，以及商业零售建筑集中的区域不得设置刀匾式招牌。
（4）下方有行人通行的不宜设置。
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图11  刀匾招牌设置
6.1.10  设置于窗框内的招牌宜设置（见图12）在窗框上部，高度不得超过窗框高度的20%，不得影响窗户的正常开启和防火通风的要求，并应与建筑墙面或构件可靠连接。
[image: image16.png]Bhe





图12  窗框内的招牌设置
6.1.11  建筑底层的平行外墙式招牌应设置在二层楼板以下，下沿底边距地面不宜小于2.5m。
6.1.12  同一幢建筑上的垂直外墙式招牌应当设置于建筑立面的同一基准线上，如图13所示。
[image: image17.png]



图13  垂直外墙式招牌设置
6.1.13  建筑立面上有立柱、线脚等装饰物的，不得遮挡装饰物，如图14所示。
[image: image18.png]



图14  建筑立面上有立柱、线脚等招牌设置
6.1.14  建筑立面上有拱券构件的，在拱券以外部分不宜设置户外招牌，如图15所示。
[image: image19.png]



图15  建筑立面上有拱券构件招牌设置
6.1.15  建筑平面布局上有凹凸或曲折变化的，不得破坏建筑立面的形态关系，如图16所示。
[image: image20.emf]
图16  建筑平面布局上有凹凸或曲折变化的招牌设置
6.1.16  有柱廊或底层以上有出挑结构的建筑（如：骑楼等），廊道内侧或出挑部分的底部距离地面大于或等于3m的，应设置在廊道内侧和出挑结构以下；小于3m的，可设置于廊道外围或出挑部分的墙面上，宜采用镂空式样，如图17所示。
[image: image21.emf][image: image22.emf]
图17  有柱廊或底层以上有出挑结构的建筑招牌设置
6.1.17  在坡屋顶建筑山墙面上的，宜采用镂空式，且不得破坏屋面轮廓线，如图18所示。
[image: image23.jpg]



图18  坡屋顶建筑山墙面上的招牌设置
6.1.18  设置于建筑出入口雨棚上的户外招牌应采用镂空式，如图19所示。
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图19  建筑出入口雨棚上招牌设置
6.1.19  建筑物名称招牌应采用镂空式设置于实体墙面，如图20所示。
[image: image25.jpg]



图20  建筑物名称招牌设置
6.2  独立型招牌
6.2.1  独立型招牌应设置在所属建筑用地红线范围之内，尺寸宜符合表3规定：
表3  独立型招牌设置尺寸 
	设置场地宽度W（m）
	招牌高度H（m）

	W≤5
	H≤1.5

	5<W≤10
	H≤3

	10<W≤20
	H≤5

	20<W
	H≤8

	注：设置场地宽度是指建筑物外墙面到与之平行的最近的人行道之间的距离


6.2.2  竖向独立招牌最多不得多于四面，单面和双面型的招牌宽度不得大于1.3m，三面型招牌单面宽度不得大于1.2m，四面型招牌单面宽度不得大于1m，高度不得超过6m。
6.2.3  横向独立招牌高度不得超过2.8m，长度不得大于4m，厚度不得大于0.15m，可正反两面设置招牌，不得设置三面及三面以上招牌。
6.2.4  景观式招牌宜设置在主出入口或主建筑前，并符合有关规划要求。
6.2.5  底层以上无专用进出口的单位，应在建筑外墙上整体规划、集中组合设置招牌，也可集中组合设置独立型招牌。

7  户外招牌设计
7.1  一般规定
7.1.1   户外招牌的结构设计应按承载能力极限状态的基本组合和正常使用极限状态的标准组合进行设计。考虑地震作用时，应按地震作用效应和荷载效应的基本组合进行设计。应符合GB 50017的规定。
7.1.2   依附于建筑物（或构筑物）墙面招牌的结构设计，在考虑附加户外招牌荷载后，原有建筑物（或构筑物）结构应能够满足相应规范规定的安全性能指标。
7.2   落地招牌设计
7.2.1  落地招牌基础的选型，应根据建设场地土质条件和结构的要求确定；地基基础均应进行强度计算，必要时还应进行地基抗滑稳定验算；基础底面脱开基础的面积不应大于底面积的1/4。
7.2.2  当基础处于地下水位以下时，应考虑地下水对基础和覆土的浮力作用，并确定地下水对基础有无浸蚀性及进行相应的防浸蚀处理。
7.2.3  落地招牌基础采用刚性基础时，一般承受偏心荷载，按照GB 50007的规定进行设计。
7.2.4  当地基的软弱土层较厚，上部荷载较大且集中，浅基础不能满足落地广告钢结构对地基承载力和变形的要求时，可采用沉井或桩基础；桩基础可采用预制钢筋混凝土桩、混凝土灌注桩或钢管桩，应根据地质情况、结构类型、荷载大小、施工条件和建筑场地环境，经综合分析后确定桩基础类型；桩基计算按GB 50007的规定执行。
7.3  户外招牌电气设计
7.3.1  户外招牌设施的用电应以低压供电为主，照明电器箱内应设隔离开关，配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，电器设计应符合GB 50054和JGJ 16的有关规定。
7.3.2  户外招牌设施的照明电路系统应可靠接地，照明设计应符合GB 50034有关规定。公共场所设置的户外招牌设施配电线路中应装置漏电保护，且沿街户外招牌设施应单独设置接地装置。
7.3.3  户外招牌设施的照明灯具、电器元件（变压器、接触器、熔断器、漏电开关等）及电线电缆的安全性能应符合GB 7000.203和相关行业规定的要求。
7.3.4  进线电缆应穿于镀锌钢质护套管内，且在管内不应有接头；照明灯线应穿于绝缘护套管内，分路处应设置接线盒。
7.3.5  采用泛光照明等外置光源形式的户外招牌，其直接照射范围应控制在户外招牌的看板范围内。
7.3.6  在保证光照强度与均匀度的情况下，鼓励采用高光效的节能产品和节能设计。
7.4  户外招牌防雷设计
7.4.1  户外招牌的防雷装置（包括接内器、引下线、接地装置、过电压保护及其它连接导体）应根据所处的防雷环境进行设计；防雷设计中应具有防止直接雷、感应雷和雷电波侵入的措施。
7.4.2  落地型招牌应可靠接地，除安装在受保护的避雷带、避雷网内外，其钢结构框架、金属面板、钢结构柱体均应作防雷设计。
7.4.3  依附于建筑物（或构筑物）墙面的户外招牌，应将其钢结构框架、金属面板与该建筑物（或构筑物）的避雷带、避雷网、引下线作多处电焊连接，保证其接地电阻值不大于4Ω，否则应增设接地装置。
8  户外招牌设施制作
8.0.1   钢材质量应符合GB/T 700、 GB/T 1591和GB/T 699的规定，当采用其他牌号钢以及耐侯碳素结构钢和高耐侯结构钢时，应符合现行有关标准的规定并应附有质量证明书。
8.0.2  户外招牌的表层材料宜采用不宜腐蚀的材料，当采用木质材料（木档、胶合板）作表层材料时，应按照GB 50005的规定进行防腐、防蛀处理。采用内置光源的户外招牌的表层材料及底板还应考虑阻燃要求。
8.0.3   户外招牌设施钢结构构件加工制作与焊接，应符合GB 50205的相关规定。焊条、焊剂、药芯焊丝等在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。
8.0.4   钢构件采用防腐涂料涂装时，构件的防锈等级应达到GB/T 8923（所有部分）中的Sa2级或St2级的要求；钢构件采用热浸镀锌法时，应符合GB/T 13912的相关规定。
9  安装与施工
9.0.1   户外招牌构建与墙体的固定应采用化学锚栓、化学植筋或预埋构件的连接形式，安装施工应按照JGJ 145的相关规定执行，安装后应进行抗拉拔性能试验。
9.0.2   采用化学锚栓、化学植筋进行锚固时，应穿过墙面装饰面层或屋面保护层，锚固于砼结构内，不应在装饰面层或保温层上进行锚固。
9.0.3   墙面结构为砖墙，应采用细石砼预埋件或采用隐蔽型夹板构造，亦可采用其他加固措施。对强度较低的墙面，应对附着的墙体进行强度验算并采取特殊加固措施。
9.0.4   锚栓安装时，招牌所有者应进行现场监督，安装完成后应按JGJ 145的相关规定进行抗拉拔性能实验，抗拉拔性能实验结果纳入安全检测报告。
9.0.5   附着于建筑物墙面的户外招牌设施安装时，应搭设安全围护设施及施工脚手架，安装过程中应采取可靠的安全防范措施，高空作业应执行JGJ 80的规定，六级风以上不应施工。
9.0.6   户外招牌与高、低压线及通讯电缆等各类管线保持一定的安全距离，应符合GB 50289的规定。
9.0.7   户外招牌的灯具、配电控制箱的安装应符合GB 50303的规定，接地装置的施工应符合GB 50169的规定，装饰霓虹灯管户外招牌的安装应符合GB/T 19653的规定。
9.0.8   电气线路应采用防水、防老化的绝缘等级电线，接头应采用接线柱、压接帽等形式。安装于户外的招牌，其电线的连接不应使用黑包布等室内用器材。
9.0.9   内置光源的户外招牌灯箱，灯具的布线不应贴敷于灯具及构架外表，且不应敷设在高温灯具的上部，电线应穿于护套管内。

10  维护与保养
10.0.1   户外招牌的维护与保养由设置方负责，陈旧、损坏时应及时更新、修复。
10.0.2   户外招牌日常维护与保养要求如下： 
（1）对户外招牌钢结构防腐保养应每年进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象，应进行清理、除锈、修复和重新涂装。
（2） 当涂层表面光泽失去达80%、表面粗糙、风化龟裂达25%和漆膜起壳时，应及时维护。
（3）对钢结构构件连接点（焊缝、螺栓、锚栓）应每年检查一次，发现节点松动或焊缝有裂痕，应及时加固、修复和重新焊接。
（4）户外招牌设施面板采用木质结构（木档、胶合板）时，应每3个月检查一次，发现固定螺栓及木质材料腐烂时，应及时予以修补及更换。
（5）户外招牌设施的照明、供电、电器控制设备、防雷装置应每月维护一次，一旦出现电线绝缘材料损坏、导线外露时要及时包扎好，确保不发生漏电现象。
（6）户外招牌应无残缺破损、污迹和严重褪色，电子显示屏（牌）、灯箱等形式的招牌，应保持显示完好。如有残缺破损、污迹和严重褪色，或显示不完整，应于一周内维修或更换。
（7）经城市管理部门裁定为破损残旧的户外招牌，招牌设置人应于一周内维修翻新。
10.0.3   户外招牌特殊期间的维护与保养要求如下：
（1）遇大风、大雪、暴雨等恶劣天气时，应对户外招牌钢结构进行突击检修和维护保养，对钢结构面板连接的牢固程度进行加固处理，重点是结构强度、刚度和结构节、连接焊缝、螺栓、地脚螺栓（锚栓）。
（2）在大风雷雨季节，应检查避雷设施和电器安全保险设置，保证安全、正常使用。
11  验收与检测
11.0.1   户外招牌应定期进行结构安全的技术检测，以确保结构在使用期内的安全。
11.0.2   经检测符合结构技术及安全标准的户外招牌，方可转入下一循环的使用；经安全检测不合格的户外招牌，责令限期整改，整改后再向检测机构申请复检。
11.0.3   户外招牌安全检测应由已取得所有户外招牌各分项检测项目计量认证的专业检测单位进行；检测人员应具有相应检测项目职业资格证及登高架设作业证。
11.0.4   户外招牌钢结构的验收应符合设计施工图要求，并应按GB 50205的有关规定执行。
11.0.5   户外招牌设施的基础和混凝土结构的验收应符合设计施工图要求，并应按GB 50202和GB 50204的有关规定执行。
11.0.6   户外招牌设施电气工程的验收应按照GB 50303和GB 50169的规定执行。
11.0.7   验收资料及提交的文件合并为户外招牌设施工程档案，由设置者和政府委托的主管单位相关部门保存。 
用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：
（1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

